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REINIGUNG

WIE REINIGE ICH MEINE HOLZFLACHE_. WIE HALTE ICH MEINE HOLZFLACHE
BEIM ERSTEN MAL NACH AUFTRAGEN DES OLS? DANACH SAUBER?
Nach 24-36 Stunden Ab 5 Tagen nach dem
Trocknungszeit méglich Ol-Auftrag méglich

0——— GT
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TROCKEN PUTZEN
Staubsauger, RMC SOAP/

Bodenwischer... RMC SURFACE CARE

RMC SOAP

Fir die regelméBige Reinigung gedlter Oberflachen. Entfernt grindlich alle Verunreinigungen durch Schmutz und Fett,
ohne eine zusétzliche Schicht aufzubauen. Bewahrt die matte und natirliche Ausstrahlung des Holzes.

RMC Soap ist ein stark konzentriertes und somit GuBerst ergiebiges Reinigungsmittel

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Saugen Sie die Oberfléche grindlich ab

2. Maximal 50 bis 100 ml RMC Soap in einem Eimer mit 10 L Wasser gieflen
3. Reinigen Sie die Oberfléche mit einem Wischmopp

4. Trocknungszeit: = 15 Minuten

RMC SURFACE CARE

RMC Surface Care ist die praktische und gebrauchsfertige Version der RMC Soap. Besonders geeignet fur die schnelle
Reinigung kleinerer Bodenfléichen und von lokalen Flecken auf Parkettbéden, Wohnzimmertischen, Arbeitsfléchen...

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. RMC Surface Care auf die Oberfléche sprihen
2. Mit einem Lappen oder einem Mikrofasertuch trocken reiben
3. Die Oberfléche 15 Minuten trocknen lassen

)2 TIPPS:
. Héchstens einmal pro Woche mit RMC Soap oder RMC Surface Cace reinigen.
Wird zu haufig oder mit RMC Soap oder RMC Surface Care in einer zu hohen Dosierung gereinigt,
kann ein dunner Film auf der Oberfléche zuriickbleiben, auf dem sich Staub und Schmutz absetzen.

. Lassen Sie nicht das Wasser auf der Oberfldche einwirken. Es reicht aus, wenn Sie die Oberfléche
feucht abwischen und den Boden nicht betreten bis er véllig trocken ist.

. Benutzen Sie hierfir am besten zwei Eimer: einen Eimer fir die Seifenmischung und einen zweiten
mit sauberem Wasser gefillten Eimer zur Reinigung des Wischmopps.




FLECKEN ENTFERNEN
@ Ruc LmEsPOT, GREASE & TANNIN REMOVER

} Obwohl sich zahlreiche Flecken mit der RMC Soap und dem RMC Surface Care
J entfernen lassen, hat Rubio® Monocoat zusétzlich noch eine Reihe spezieller
Fleckentferner entwickelt.

So kénnen etwa hartnéckige Kalkflecken gezielt mit dem RMC Limespot Remover,
Fettflecken mit dem RMC Grease Remover und schwarze sowie Tanninflecken mit
dem RMC Tannin Remover entfernt werden.

RMC SOAP/ Ist der Fleck zu tief im Holz befindlich, kann als letzte Maglichkeit diese Stelle
RMC SURFACE CARE abgeschliffen und erneut geslt werden.

Wenn die Flecken
nicht verschwunden sind,
WEITER MIT SCHRITT 2

_° RMC LIMESPOT REMOVER

; . i Kalkflecken und andere alkalische Flecken z.B. Urin,
e — Dingemittel, Rostflecken, Heizungswasser usw.

Auch weifle Kalkrénder

oder oder

RMC GREASE REMOVER

Fettflecken - 2.B. Olivendl, Fritterfett, Chips, anderes
Ol usw. Auch Schuhstreifen oder Bohnerwachs

RMC TANNIN REMOVER

Flecken auf gerbsdurehaltigen Hélzern, z. B. Ringe/
Flecken von Getrénkedosen, Blumentépfen usw.
Auch nach Wasserschéden auf Parkett und bei
Ausblutungen von Inhaltsstoffen des Holzes (auf der

Wenn die Flecken Unterseite von Toren, Tiren, oder Fassaden)
nicht verschwunden sind,

WEITER MIT SCHRITT 3

RMC LIMESPOT RMC GREASE RMC TANNIN
REMOVER REMOVER REMOVER

-° GEBRAUCHSANWEISUNG

. Das Produkt auf den Fleck sprihen

2. Einige Minuten einwirken lassen

3. Den gelésten Fleck mit feuchtem Tuch abwischen

4. Fir die Entfernung hartnéckiger Flecken wird
empfohlen, diesen Prozess zu wiederholen,
ABSCHLEIFEN RMC OIL bis das gewinschte Resultat erreicht ist

UND DANN OLEN PLUS 2C 5. Die Flache vollsténdig trocknen lassen

Q TIPPS:

Nach einer Behandlung mit RMC Limespot Remover, RMC Grease Remover oder RMC Tannin
Remover muss eventuell erneut Ol in der urspringlichen Farbe auf die Stelle aufgetragen werden.

. Wird die Oberfléche zu fleckempfindlich, muss mit RMC Qil Plus 2C (in der urspriinglich
verwendeten Farbe) nachgebessert werden, um Farbe und Schutz wiederherzustellen. Weitere
Infos hierzu auf den folgenden Seiten.




REINIGUNG & RENOVIERUNG

IHR HOLZ AUFFRISCHEN FARBE & SCHUTZ IHRES HOLZES

WIEDERHERSTELLEN

) / ' § MONOCOA

RMC SOAP/ ABSCHLEIFEN RMC OIL
RMC SURFACE CARE RMC REFRESH ECO FALLS NOTIG PLUS 2C

RMC REFRESH ECO

Ein gebrauchsfertiges Produkt, das den Schutz aller mit Ol behandelten Holzoberfléchen auffrischt und erevert.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Die zu behandelnde Oberfléiche mit RMC Soap oder RMC Surface Care behandeln. Trocknen lassen
2. Eine kleine Menge RMC Refresh Eco auf der zu behandelnden Fléche versprihen

3. Das Produkt mit einem Mikrofasertuch in Richtung der Holzfasern wischen

4. Vor Benutzung der Oberfléiche mindestens eine Stunde trocknen lassen

RMC OIL PLUS 2C

Ist die behandelte Oberfléche zu stark abgenutzt oder muss die Farbe aufgefrischt werden, empfiehlt sich eine Pflege
mit dem RMC Qil Plus 2C in der urspringlichen Farbe.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Oberfléche leicht mit Bohnermaschine mit 120 Voder einem RMC-Pad GS320 abschleifen

2. Grindlich staubsaugen und Staubreste mit RMC Cleaner entfernen

3. Die beiden Komponenten (A/B) in einem Verhéltnis von ca. 3:1 sorgféltig mischen (1-2 Min.)

4. Wenn die gereinigte Fléiche trocken ist, eine kleine Menge RMC Qil Plus 2C auftragen mit einem Schwamm
oder beigen RMC Pad einmassieren. Bearbeiten Sie am besten je 5-10 m? Zonen

5. Einige Minuten einwirken lassen. Entfernen Sie innerhalb von 15 Minuten das Gberschissige Ol
grindlich mit einem Tuch oder weilem Pad.
Die Oberfléiche muss dabei handtrocken sein! Alle Zonen auf die gleiche Art und Weise bearbeiten

6. In einem gut belifteten Raum kann die Oberfléche bereits innerhalb von 24 - 36 Stunden nach dem Auftrégen
betreten werden

VORSICHT

Mit dem Produkt getréinkte Tucher sind selbst entflammbar und missen nach Gebrauch in Wasser neutralisiert werden.

MEFO FLOOR GMBH & CO. KG
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